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&&  Cet arrangement décoratif a été très souvent employé dans le style Empire où son 
aspect, bien qu’un peu lourd, était d’un bel effet surtout dans les compositions drapées 
de grandes dimensions. 

&&  De conception très simple, le plissage est obtenu par pliage sur de l’étoffe en accordéon. 
 

DDéveloppement : 

 

&&  Le développement s’obtient par 
projection des points de pliage (AA, 
BB…HH) sur des lignes horizontales.  

 
11  A partir du point BB tracer une 

ligne horizontale. 
 
22  A l’aide d’une ficelle mesurer le 

galbe [AABB] et le reporter à partir 
de AA pour trouver le point BB11.  

 
33  Enfin élever une verticale à partir 

de ce point BB11 pour former la ligne 
de pliage. 

 

&&  Renouveler ces trois opérations 
jusqu’au point HH (pour le point CC 
mesurer le galbe [BBCC] et le 
reporter à partir du point BB11) 

 
&&  Pour donner un peu de légèreté à 

l’aspect de la chute on incline 
légèrement la dernière verticale. 

 

&&  La ligne de coupe est donc : 
 JJ, II, JJ, HH11, …BB11, AA, JJ.  
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TTravail demandé : 
 

&&  Tracez-le développé de la pièce d’étoffe suivante. (On notera que la forme est 
simplifiée et que le galbe de chaque pli est réduit à un pliage franc.) 

 

 &&  Repérez tous les points marquant les plis, par ordre alphabétique et repérez l’image de 
ces points sur le développé en prenant l’indice 1 comme sur l’exemple. 

 

 


