
 

 

LP B.Duguesclin 
50 Rue Pierre Allio 

56406 Auray 

DDécor sur cintre 1/2 
DESSIN TECHNIQUE 

CAP 
Tapisserie 

 

(07/11/2006 09:20:00) 05 D
écor sur cintre.doc Bh 

 

 
 Il arrive que l’on ait à réaliser sur un cintre un décor tel que bandeau, rideau, froncé ou 
plissé. Le cintre peut être une  baie, un baldaquin, une séparation de pièce, etc.   Le bas du 
décor peut être régulier ou découpé. Le raccord de deux éléments de draperie peut se 
faire sur une partie cintrée ou sur une partie droite. 

 

DDéveloppement : 
 

 Tracer la ligne de sentiment (AA11,, …FF11) par la même méthode que pour une chute à plans 
parallèles. 

 A partir de chaque plis (BB,…EE) : élever une verticale jusqu’au cintre et en repartir à 
l’horizontale. 

 Elever une verticale des points de la ligne de sentiment (AA11,, …FF11) pour couper les 
horizontales précédentes  et former ainsi la ligne de tête (AA22,, …GG22) 
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TTravail demandé : 
 

  Tracez-le développé de la pièce d’étoffe suivante. (On notera que la forme est 
simplifiée et que le galbe de chaque pli est réduit à un pliage franc.) 

 

   Repérez tous les points marquant les plis, par ordre alphabétique et repérez l’image de 
ces points sur le développé comme sur l’exemple. 

 
 

 


