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  Objectif : représenter la garniture « moderne » d’une chaise. 
 

 
L’assise et le dossier sont construits sur des plaques de contreplaqué puis fixés à la 
structure métallique par vis. Pour ces deux éléments une cuvette est formée à l’aide de 
profilés en mousse agglomérée standard. Les cuvettes sont garnies de mousse puis 
recouverts de toile blanche, ouate et étoffe. Le contreplaqué de l’assise est caché par un 
jaconas celui du dossier par de l’étoffe.  
 
Structure et fixation : 

 Tube acier Ø20 épaisseur 2 mm 
 8 Vis 
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Assise : 
 Contreplaqué épaisseur 16 mm. 
 Assise en mousse polyéther densité 40kg/m3  
 Hauteur totale de l’assise (hors tube) 60mm en périphérie 90 mm au centre. 

Dossier : 
 Deux contreplaqués épaisseur 8 mm. 
 Passe poil Ø8 entre les deux contreplaqués. 
 Dossier en mousse polyéther densité 30kg/m3  
 Epaisseur totale du dossier (hors tube) 40mm en périphérie 60 mm au centre. 

 
 

TTravail demandé : 
 
Compléter le document DR01 en représentant :  

 L’assise seule (sans le châssis) échelle 1, en coupe A-A. 
 Le dossier complet (avec châssis) échelle 1, en coupe A-A. 
 Compléter la nomenclature (ne pas différentier par exemple étoffe dossier / 

étoffe assise). 
 
Compléter le document DR02 en représentant :  

 La chaise en vue isométrique  échelle 1:5, en vue écorchée. 
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