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  L’étude porte sur le dossier intérieur d’une chauffeuse Anglaise :  
 

    
Chauffeuse finie    Zone d’étude : Dossier intérieur seul 
 

Le dossier est composé de trois sangles recouvertes d’une toile forte sur laquelle est collée 
une plaque d’aggloméré. Un profilé collé sur la toile forte et la plaque d’aggloméré vient 
former une cuvette à l’intérieur de laquelle se trouve une garniture en mousse polyéther. Le 
tout est recouvert d’une toile blanche, de ouate et du tissu de finition.  
 

MMatériaux utilisés : 
 

Elément Matériau Dimensions 
Mousse Polyéther densité 25 kg/m3  
Profilé Aggloméré PR5 
Plaque Aggloméré Epaisseur : 30 mm 
Ouate  Epaisseur : 5 mm 
Toile blanche   
Tissu   
Sangle  Largeur : 85 mm 
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CComposition : (Eclaté de la garniture du dossier) 
 

 
 
 
 
 
 

(Hachures correspondantes) 
 

PPrincipales dimensions : 
 La sangle inférieure est positionnée à hauteur de l’assise. Les deux autres sont 

réparties sur la hauteur restante. 
 La plaque d’aggloméré couvre les 2/3 de la hauteur de la garniture du dossier. Elle 

est d’épaisseur constante sur la moitié de sa hauteur puis s’amincie pour former le 
bombé du dossier. 

Toile forte 

Plaque Profilé 

Sangles 

Mousse 

Toile blanche 

Ouate 

Tissus 
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IIndications de réalisation : 
 Les sangles et la toile forte sont rempliées et agrafées sur la face avant du 

dossier. 
 La plaque d’aggloméré, le profilé et la mousse sont collés. 
 La toile blanche, la ouate et le tissu sont agrafés à vif sur l’arrière du dossier. 

 

TTravail demandé : 
 Représenter en section B-B partielle les 3 étapes de réalisation (Echelle 1:1) :  

1. Sangle et toile forte posées. 
2. Plaque d’aggloméré, profilé et mousse posés. 
3. Produit fini (étapes 1 et 2 + toile blanche ouate et tissus) 

 Représenter sur A2 la section A-A du dossier échelle 1:2. 
 Repérer les éléments composant la garniture (E : étoffe, O : ouate, TB : toile blanche…) 

 

 
 
 

  

 Ceinture 

 Etapes de réalisation 

 Section A-A 



ETAPE 1

ECHELLE 1 : 1

ETAPE 2

COUPE B-B 

ETAPE 3

ECHELLE 1 : 2
COUPE A-A 

ASSISE (Non représentée)

A

A

B B

Dossier
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