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  L’étude porte sur le dossier d’une chaise médaillon Louis XVI : 
 

    
Fut complet     Zone d’étude : Dossier seul 

 

MMatériaux utilisés : 
 

Elément Matériau Dimensions 

Mousse Polyéther densité 25 kg/m3  

Profilé Aggloméré PR5 

Ouate  Epaisseur : 5 mm 

Toile blanche   

Tissu   

Clou de finition  Ø10 mm (diamètre de tête) 
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CComposition : 
 

  Le dossier est composé (dans l’ordre d’assemblage) des éléments suivants : Tissus 
ouate, toile forte. Un profilé collé sur la toile forte vient former une cuvette à l’intérieur de 
laquelle se trouve une garniture en mousse polyéther. Le tout est recouvert de ouate et du 
tissu. Des clous de finition viennent fixer le tout. 

 

Ouate 

Toile forte 

Profilé 

Mousse 

Tissus 



 CChaise Louis XVI 3/3  
DESSIN TECHNIQUE 

 

LP B.Duguesclin 
50 Rue Pierre Allio 

56406 Auray 

CAP 
Tapisserie 

 

(03/02/2008 17:19:00) Chaise Louis X
VI Bh 

 

 

TTravail demandé : 
 Compléter la trame format A2 en représentant une vue en coupe horizontale du 

dossier. 
 Représenter les trois étapes de réalisation suivantes : 

1. Tissus et toile forte posées. 
2. Profilé et mousse collés. 
3. Dossier fini. 

 Repérer les éléments composant la garniture (E : étoffe, O : ouate, TB : toile blanche…) 
 

 
 

 

 

 ‘’Traverse’’ du dossier 

 ‘’Montant’’ du dossier 



D-DC-CB-B

AA

A-A

Dossier

LP Bertrand DUGUESCLIN

NOM Prénom :

Echelle : 

13/01/2008Date :

1:1 Format : A2
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